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Шлангопроводы согласно стандарту EN ISO 6806, тип 1
Шлангопроводы для жидких горючих веществ применяются в масляных горелках, но не подходят для монтажа между насосом 
горелки и блоком «сопло-заслонка». Максимально допустимое давление PS составляет 10 бар, максимальная температура рабочей 
среды — 100 °C.
Указание: настоящий технический паспорт не относится к шлангопроводам типа 2 согласно EN ISO 6806.

Требования согласно стандарту DIN 4755 (отрывок)
•	 Шлангопроводы должны соответствовать стандарту EN ISO 6806 и классу давления для предусмотренного места монтажа (PS…).
•	 Шлангопроводы, соответствующие стандарту EN ISO 6806, можно применять только в качестве гибких трубопроводов в области 

горелок или там, где их применение технически допустимо.
•	 Неметаллические шлангопроводы разрешается использовать при том условии, что:

	- они проложены и расположены таким образом, чтобы во время эксплуатации они не нагревались выше 100 °C;
	- они проложены с радиусом изгиба не менее пятикратного наружного диаметра части шланга или согласно указаниям  
производителя (т. е. без учета проволочной оплетки);

	- их максимальная длина составляет 1,5 м;
	- при подключении к горелке они подводятся со стороны источника тепла там, где расположена точка поворота для вращения 
горелки. Прокладывать шлангопроводы следует, не допуская их перекручивания.

Требования согласно DWA-A 791 (отрывок)
В топливопроводах для подсоединения подкачивающих агрегатов допускается использование коротких шлангопроводов (макс. 
1,5 м), если они соответствуют стандарту EN ISO 6806 или DIN EN 14585-1 и либо расположены над коллектором бака, либо снаб-
жены предохранительным устройством, например, системой обнаружения утечек согласно стандарту EN 13160-4. Необходимо удо-
стовериться, что выступающее жидкое топливо может распознаваться предохранительным устройством. При выступлении жидкого 
топлива предохранительное устройство должно отключить подкачивающий агрегат.

Соединение шлангопроводов согласно стандарту EN ISO 6806 и их сопрягаемых деталей
•	 Накидная гайка G 3/8 с внутренним конусом 60° согласно стандарту Е DIN EN 12514:2022, Приложение J
•	 Резьбовые соединения согласно стандарту E DIN EN 12514:2022.
•	 Трубные штуцеры с размерами согласно стандарту EN 10305-1–4 или EN 10305-6 для штуцерных соединений с врезным кольцом 

согласно стандарту EN ISO 8434-1
•	 Шланговая арматура согласно стандарту ISO 12151-2 со штуцерным соединением с врезным кольцом согласно стандарту 

EN ISO 8434-1
•	 Шланговая арматура согласно стандарту ISO 12151-4 с резьбовым штуцерным соединением в соответствии с EN ISO 6149-1, -2 

или -3.

Рабочие среды
Шлангопроводы GOK поставляются в стандартной версии и в варианте для биотоплива. 
Стандартный шлангопровод подходит для использования в установках отопления на жидком топливе с долей 
горючего вещества — жидкого биотоплива FAME — не более 20 % (V/V) при максимальной температуре 70 °C. 
Шлангопровод для биотоплива отвечает требованиям, предъявляемым к герметичности к запахам, и подходит для 
использования в установках отопления на топливе FAME, жидком топливе, жидком биотопливе и растительных 
маслах.
Список рабочих сред см.:  
http://www.gok-online.de/assets/web/download/technische%20dokumentation/Betriebsmedien_1113.pdf
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Хранение и обращение
•	 Хранение: в прохладном и сухом месте без содержания пыли. Избегайте попадания прямых солнечных и ультрафиолетовых 

лучей. При необходимости изолируйте от источников тепла. Запрещается использовать шлангопроводы вблизи осветительных 
приборов, образующих озон.

•	 Благоприятные условия хранения: температура в диапазоне +15…+25 °С, относительная влажность воздуха ниже 65 %.
•	 Шлангопроводы следует транспортировать должным образом, например не допускать ударов шланга и шланговой арматуры друг 

о друга. Избегайте повреждения поверхностей для уплотнения.
•	 Не допускайте контакта шлангопроводов с веществами, которые могут их повредить, например кислотами, щелочами, 

растворителями.
•	 Максимальный срок хранения — 2 года.

Номинальный внутренний 
диаметр в мм

Минимальный радиус изгиба в мм Указание
Стандартный 

вариант
Вариант для 
биотоплива

	 4,0 	 --- 	 80 Радиус изгиба шлангов не должен быть меньше 
указанных в таблице минимальных радиусов 
(измеряется по внутренней стороне изгиба).	 5,0 	 50 	 ---

	 5,8 	 --- 	 80

	 6,0 	 --- 	 120

	 6,3 	 60 	 ---

	 8,0 	 75 	 160

	 10,0 	 80 	 ---

Минимальные радиусы изгиба шлангопроводов

Состав:
•	 маслостойкий внутренний шланг из NBR (бутадиен-

нитрильного каучука)/ПВХ, в варианте для биотоплива — 
внутренний шланг из PA11 и резиновая обкладка из HNBR;

•	 проволочная оплетка с наружной оцинковкой;
•	 защищенная от коррозии шланговая соединительная 

арматура с маркировкой согласно стандарту EN ISO 6806.

Описание
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Указания по монтажу шлангопроводов GOK для установок отопления на жидком топливе
Неправильная прокладка шлангопроводов является причиной многочисленных несчастных случаев из-за спотыкания и механических 
повреждений.

Правильно Неправильно Указание

Располагайте шланговую арматуру без 
смещения.
Это поможет предотвратить 
перекручивание шлангопроводов.

Не подвергайте шлангопроводы 
сдавливанию или растяжению.
Монтаж должен осуществляться 
без возникновения механических 
напряжений!

Минимальный радиус изгиба
Радиус изгиба шлангопровода не должен 
быть меньше указанного минимального 
радиуса.
Строго следите за отсутствием 
перегибов.

Прокладывайте шлангопроводы 
свободно во избежание внешних 
повреждений, например за счет 
истирания или воздействия температуры.

•	 Избегайте контакта внешней проволочной оплетки с рабочей средой.
•	 Разъединяйте шлангопроводы после сброса давления.
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Техническое обслуживание и поддержание в исправном состоянии
•	 Регулярный визуальный контроль на предмет нарушения герметичности, коррозии и повреждения наружной проволочной оплетки.
•	 Поврежденные шлангопроводы следует изъять из обращения, после этого разрезать, сделав их непригодными, а затем технически 

правильно утилизировать.

Повреждения, методы испытания, оценки

Повреждение Метод испытания Оценка/мероприятия

Допустимый срок службы шлангопровода или 
шланга превышен или не распознается

Визуальный контроль Отбраковка

Обрывы проволоки на внешней проволочной 
оплетке

Протрите шлангопровод по всей длине 
шерстяной тряпкой или ватой, после чего 
проверьте наличие обрывов проволоки

Отбраковка

Деформирование, отслаивание, образование 
выпуклостей, неравномерное изменение 
диаметра под давлением

Визуальный контроль Отбраковка

Повреждение Метод испытания Оценка/мероприятия

Негерметичность Визуальный контроль Отбраковка

Шланговая арматура повреждена или 
деформирована

Визуальный контроль Отбраковка

Выход/выскальзывание шланга из арматуры Визуальный контроль Отбраковка

Нарушение минимального радиуса изгиба Визуальный контроль Отбраковка/изменение 
прокладки

Маркировка
На втулках шлангопроводов предусмотрена следующая маркировка:
•	 номер стандарта ISO 6806;
•	 значение номинального внутреннего диаметра в мм;
•	 тип 1;
•	 товарный знак производителя;
•	 квартал и год производства. 

Срок службы
Afecor — европейский союз производителей регулировочных устройств — в целях безопасности рекомендует производить полную 
замену шлангопроводов согласно стандарту EN ISO 6806 каждые 5 лет. 
Максимальный срок хранения не учитывается.

Указание по применению
В дополнение к настоящему техническому паспорту следует соблюдать национальные предписания, законодательные акты, 
инструкции по выполнению монтажных работ и нормы.
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версия на немецком языке EN ISO 8330:2022
e)	 DIN EN ISO 8331:2017-03. Рукава и рукава в сборе резиновые и пластмассовые. Руководство по выбору, хранению, 

использованию и техническому обслуживанию (ISO 8331:2016). Версия на немецком языке EN ISO 8331:2016
f)	 ISO/TS 17165-2:2018-04. Гидропривод. Шланги в сборе. Часть 2. Практика применения гидравлических шлангов в сборе
g)	 DWA-A 791. Технические правила для веществ, загрязняющих воду (TRwS 791). Потребительские установки жидкого топлива. 

Часть 1. Сооружение, производственные требования и снятие с эксплуатации потребительских установок жидкого топлива
h)	 BG RCI T 002:2018-07. Техника безопасности. Шлангопроводы. Безопасное применение
i)	 Положение DGUV 113-020:2017-10. Гидравлические шлангопроводы и гидравлические жидкости. Правила безопасного 

применения
j)	 VG 95924-2:2020-09. Шланги и шлангопроводы. Часть 2. Для жидкостной техники, топлива, хладагентов и воздуха. Проверка 

срока службы и профилактическое техническое обслуживание
k)	 TRÖl 2.2. Технические правила для установок, работающих на масле
l)	 AFECOR: www.afecor.org/Designed%20Lifetime%20of%20Safety%20Relevant%20Controls.pdf.
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